
1111汽车/百科２０19 年 3 月 20 日 星期三

Ｅ－ｍａｉｌ ／ zkwbtmys@126.com 组版编辑 田青叶

汽车正常行驶为什么会爆胎
这四种情况要注意

������现代人在买车的时候 ，往往会关
注车的颜值和性能两个方面 。 从
表面上看 ， 如果一辆车的颜值很
高的话 ，那不管怎么说 ，这种车的
销量总是不会低的 。 此外 ，性能也
是需要考虑的一个方面 。 一般来
说 ，发动机 、底盘和变速箱三部分
就已经能较大程度地影响车子的

性能三个方面了 ， 人们在买车的
时候往往也就会更加关注这三个

方面的配置 。 特别是发动机 ，发动
机是汽车的动力来源 ， 可以说是
汽车的核心部分 ， 所以发动机的
好坏是需要着重考虑的 。

另外 ，车的轮胎也是关乎行车
安全的重要部件 。 车的轮胎就像
人的脚一样 ， 是车上不可或缺的
一部分 ，也是车能行驶的基础 。 如

果意外发生了爆胎的状况 ， 那不
仅 仅 是 车 没 法 继 续 移 动 的 问 题 ，
更严重的是还可能会危害了车内

成员的生命 ， 带来严重的交通事
故 。 那么 ，车主在正常行驶时 ，汽
车为什么会爆胎 ？ 有没有方法可
以提前预知车胎是否会发生爆炸

呢 ？ 下面这 4 种情况要注意 。
第一 ，存在轮胎鼓包现象 。 很

多 车 主 对 轮 胎 鼓 包 现 象 的 发 生 ，
常常都视若无睹 ， 因为车胎鼓包
并不会使车辆的正常出行收到影

响 。 但要知道的是 ，车胎发生鼓包
的原因往往是车蹭到了马路牙子

或者经常压到了小石头 ， 才导致
车胎各个部位的受力不均匀造成

的 。 也就是说 ，车辆如果经常行驶
在小石头遍布的地方 ， 那么车发

生爆胎的几率也就会更大了 。
第二 ，车胎胎面的花纹的深度

小于 1 . 6 毫米 。 正常情况下 ，车胎
胎 面 的 花 纹 的 深 度 是 会 大 于 1 . 6
毫米的 ， 若要想让车具有更强大
的抓地力 ， 能够在湿滑的路面或
者在雨雪天 、 在平坦的水泥地上
更好得行驶的话 ， 那么使车胎胎
面的花纹深度超过 3 毫米是更稳
妥的 。 但一旦发现花纹深度已经
不足 1 . 6 毫 米 的 话 ， 这 就 提 醒 车
主要及时把轮胎换掉了 ， 否则就
可能会发生爆胎事件了 。

第三 ，轮胎胎面花纹的磨损指
示线显露了出来 。 车胎胎面花纹
的磨损指示线往往是只有在车胎

被 磨 损 得 非 常 严 重 的 情 况 下 ， 才
会显现出来的 。 新买的轮胎或者

用了没多久的轮胎胎面上是不会

看见这条指示线的 。 所以说 ，一旦
车主可以看到这条指示线 ， 这就
意味着车胎已经磨损得超过了规

定的限额了 ， 提醒车主需要进行
轮胎的更换了 ， 以免爆胎事故的
发生 。

第四 ，车胎的胎壁上有裂痕的
出现 。 在车辆使用过程中 ，如果车
胎的外胎出现裂痕的话 ， 车主往
往不会太在意 ， 他们总认为只要
内胎没被损坏不会出现漏气就可

以了 。 这种想法是不对的 。 车主要
有一种意识 ， 如果外胎出现了裂
痕 ， 那么外胎对内胎的保护程度
自然就会削弱 ， 这也就导致车辆
在坑洼路面上行驶时 ， 更容易发
生爆胎 。 （据新浪网）

开车的这几个陋习你有吗

������现在汽车已经逐渐走进了家家
户户成为了很多人都离不开的交

通工具 ， 都说买车容易养车难 ，相
信司机朋友们肯定对这句话深有

体会 ，那么 ，下面这些开车陋习你
有吗 ？

原地打死方向

方向盘打死这个行为基本上

每个车主都做过 ，因为操作方便 ，
还节省时间 ， 所以很多人都有这
个习惯 ，但是方向盘打死的时候 ，
对方向助力泵的压力很大 ， 会加
剧皮带的老化 ，还会损害限位块 ，
造成方向不准等情况 ， 所以如果
不是有必要 ， 尽量不要打死方向
盘 。

过减速带不减速

减速带的作用就是让通过的车

辆减速， 但是很多人在路过减速带
的时候依仗车辆的悬挂不错 ， 颠簸
感不严重，所以基本不会减速，但是
我们都知道， 这种行为必然会影响
到悬挂和轮胎的使用寿命， 从而降
低车辆的安全系数。 所以这种行为，

还是尽量不要有了。
频繁打火

频繁打火对发动机的电瓶有着

比较大的负担， 很多车主为了省油，
遇见停车时间稍微长一定的红灯都

会熄火，这种行为其实对车子的损害
是很大的。

（据网易）


